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Téamén kayttdohjekirjan voidaan katsoa olevan kiinted moottoripy6ran
0sa ja se on aina muistettava antaa mukaan pyoraa toiselle henkildlle
lainattaessa tai uudelle omistajalle myytédessa. Ohjekirja sisaltaa
turvailisuustietoutta sekéa tarkeitd ohjeita, joihin tulee perehtyd ennen
moottoripydran kayttéa.
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TARKEAA

MOOTTORIPYORAN
SISAANAJO

Ensimmaiset 1600 ajokilometria ovat
moottoripyéran tulevan
luotettavuuden ja pitkdn kayttéian
kannalta kaikkein tarkeimmat, minké
lisdksi kunnollinen sisaénajo
varmistaa moottorin mahdollisim-
man hyvan suorituskyvyn. Suzuki
kayttaa osien valmistuksessa vain
korkealaa-tuisia materiaaleja ja
pienia toleransseja. Sisdénajo on
silti tarpeen, jotta kaikki koneistetut
toisiaan vasten liikkuvat osat hioutuvat
parhaalla mahdollisella tavalla
toisiinsa. Moottoripy6rén luotet-
tavuuden, kayttéian ja suorituskyvyn
riippuvuutta kunnollisesta sisaan-
ajosta ei voi liiaksi korostaa, joten
tutustu huolellisesti tassa ohje-
kirjassa annettuihin siséanajo-
ohjeisiin ennen kuin alat kayttaa uutta
moottoripyoraa. Erityisesti sisaan-
ajon aikana on valtettadva moottorin
ylikuumenemista.

VAROITUKSET,
HUOMAUTUKSET JA
HUOMIOITAVAT ASIAT

Lue tdma kayttdohje huolellisesti lapi
ennen kuin lahdet ajamaan moottori-
pyérallasi. Huomioi erityisesti
seuraavilla merkinngilla varustetut
kohdat

VAROITUS

Talld merkinnalld varustetut kohdaton
luettava erityisen huolellisesti, jotta
viltytaan henkilévahingoilta.

HUOMIO

Tétd merkintda kdytetddn kohdissa,
joissa annettuja ohjeita on
noudatettava tarkasti osien
vaurioitumisen vilttamiseksi.

HUOM: Téamé merkintd I06ytyy
kohdista,joissa annetaan sel-
ventévié tai huoltoa helpottavia neu-
voja.




ALKUSANAT

Moottoripyoraily on erds hienoim-
mista ja kiehtovimmista harrastuk-
sista ja jotta saisit kaiken nautinnon
irti tulevista ajokilometreistasi, sinun
on syyta tutustua tarkasti tahan
kayttéohjekirjaan ennen moottori-
pydran kayttoa.

Kéytto- ja turvallisuusohjeiden lisaksi
ohjekirjassa annetaan moottori-
pyéran huoltoon liittyvat ohjeet, joita
noudattamalla varmistat moottor-
ipyorasi luotettavuuden ja pitkéan
kayttéian. Huolto- ja/tai korjausapua
tarvitessasi on ehdottomasti viisainta
ottaa yhteys valtuutettuun Suzuki-
huoltoon, jonka koulutettu
henkildkunta tuntee moottoripydrasi
parhaiten ja jossa on kaikkiin téihin
tarvittavat tyokalut ja laitteet.

Kaikki kayttéohjekirjan tiedot
perustuvat viimeisimpaan julkaisu-
hetkellda voimassa olleeseen
informaatioon. Suzuki pidattaa
itsellaan oikeuden muutoksiin.
Kayttbohjekirja kattaa kaikki GSX-
1300R malliversiot. Tasta syysta
kirjassa saattaa olla selostuksia
myo6s osista tai toiminnoista, joita
omassa moottoripydrassasi ei ole.
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YLEISTIETOA

LISAVARUSTEET

Suzukin omistajalla on valittavana
moottoripyoraansa laaja valikoima
erilaisia lisavarusteita. Suzuki ei pysty
valvomaan kaikkien markkinoilla
olevien lisdvarusteiden laatua ja
sopivuutta, joten moottoripyéran
omistajan on oltava tarkkana lisa-
varusteita hankkiessaan. Paras tapa
on ottaa yhteys valtuutettuun Suzuki-
liikkeeseen, jossa sinua pystytédan
neuvomaan kaikissa lisdvarusteiden
hankintaan ja asennukseen liittyvissa
seikoissa.

Seuraavassa on lueteltu joitakin
lisavarusteita koskevia perus-
saantoja, jotka on syyta lukea ennen
varusteiden hankkimista.

VAROITUS

be _asee »

Moottoripyorddsi sopimattomat
lisdvarusteet ja tarvikkeet voivat
huonontaa ajo-ominaiisuuksia ja
aiheuttaa vaaratilanteita, joiden
seurauksena voi olla kuolema tai
vakava loukkaantuminen

Alid koskaan asenna pyodraisi
varusteita, joiden sopivuudesta et ole
varma. Alkuperdiset Suzuki -
lisdvarusteet on suunniteltu sopimaan
Suzuki -moottoripydriin. Kddnny
tarvittaessa valtuutetun Suzuki -

jélleenmyyjén puoleen.

« Ala koskaan ylita suurinta sallittua

ajoneuvon kokonaispainoa, joka
tarkoittaa moottoripydran, ajajan,
matkustajan, lisdvarusteiden ja
matkatavaroiden yhteispainoa.
Muista myds, etté lisdpaino usein
heikentaa moottoripydéréan ajo-
ominaisuuksia ja vahentaa
ajoturvallisuutta.

Suurin sallittu kokonaispaino:

430 kg

Rengaspaineet talld kokonais-
painolla (kylméana):

Edessa 290 kPa (2,9 kg/cm?)
Takana 290 kPa (2,9 kg/cm?)

Painavia ja/tai moottoripydran
aerodynamiikkaan vaikuttavia
varusteita asennettaessa ne tulee
sijoittaa mahdollisimman alas ja
liséksi niin lahelle moottoripy6ran
keskiviivaa ja painopistetta kuin ne
suinkin saadaan.

Varmista, ettd kaikki kiinnitykset
ovat tukevia, jotteivat varusteet
paase lilkkkumaan ja aiheut-
tamaan epéavakautta moottori-

pyoran kaytokseen.

Tarkasta, ettd moottoripydran
maavara seka kallistusvara
pysyvat riittdvan suurina. Katso
myds, etteivat lisdvarusteet esta
milladn tavoin jousituksen,
ohjauksen tms. toimintaa.

« Ohjaustankoon tai etuhaarukan

alueelle asennetut lisdvarusteet
saattavat aiheuttaa suuria
ongelmia moottoripyéran suunta-
vakauteen ja ohjattavuuteen,
minké liséksi talla alueella oleva
lisdpaino voi saada moottori-
pyoran etupdan tekeméaan ylimaa-
rdisia joustoliikkeita. Téstéa syysta
ohjaustankoon tai etuhaarukkaan
tuleva lisapaino on aina pyrittava
pitdmaéan mahdollisimman
pienena.

Monilla lisdvarusteilla, kuten
esimerkiksi matkatavaralaukuilla
on merkittava vaikutus suunta-
vakauteen, koska ne muuttavat
moottoripyéran aerodynamiikkaa.
Moottoripyraan voi naiden varus-
teiden vuoksi kohdistua nostetta
suuremmilla nopeuksilla tai se
saattaa muuttua hyvin sivutuuli-
herkaksi tai epavakaaksi erityi-
sesti suurten ajoneuvojen ohitus-
tilanteissa.

Epatoivotut vaikutukset ovat sité
suuremmat, mitd huonommin
varusteet on suunniteltu ja
asennettu, joten tallaisten varus-
teiden suhteen on syytd olla
erityisen tarkkana.

Jotkut Lisavarusteet saattavat
muuttaa kuljettajan ajoasentoa ja
rajoittaa tdman liikkkumatilaa.

Téallaisten lisdvarusteiden
asennuksessa on huomioitava
moottoripyéran ajamiseen
tarvittava liikkumatila.



» Lisdvarusteena asennettavat
sahkolaitteet saattavat ylikuor-
mittaa moottoripyéréan alku-
perdistd sahkdjarjestelmaa. Suuri
ylikuormitus voi aiheuttaa sahko-
johtovaurioita ja se saattaaolla
jopa hyvin vaarallista séhkdjen
kadotessa ajon aikana.

Ald koskaan kuljeta mitaan esineiti
etukatteen sisdpuolella. Se saattaa

o er

estdd moottoripydran ohjauksen.

Kuljettaessasi moottoripyoralla
kuormaa kiinnitd se mahdol-
lisimman alas ja lahelle keskilinjaa.

Vaarin kiinnitetty kuorma voi aiheuttaa
moottoripyéran massakeskipisteen
nousun, joka tekee moottoripydrasta
epdvakaamman ja vaikeamman
hallita. Kuorma voi myés vaikuttaa
moottoripyérén aerodynamikkaan.
Kuormatessasi jaa kuorma tasaisesti
molemmille puolille moottoripytraa
ja kiinnita se hyvin.

Muutostyé6t

Alkuperaisten varusteiden
poistaminen tai muut muutostyét
voivat tehdd moottoripydrasta
vaarallisen ja/tai laittoman.

Moottoripydran alumiiniseoksesta
valmistettua runkoa ei missaan
tapauksessa.saa muuttaa, porata tai
hitsata. Lisdvarusteiden kiinnitykseen
tarkoitettuja pultteja ja kiinnittimia voi
asentaa, jos se ei edellytd rungon
muutosty6ta

VAROITUS

YTy

Taman moottoripy6ran runko on val-
mistettu alumiiniseoksesta. Tasta
syysta runkoa ei saa porata, hitsata
tai ylipaataan muuttaa millaén tavoin,
koska siitd voi olla seurauksena run-
korakenteen kohtalokas heikkenemi-
nen. Suzuki ei voi ottaa vastuuta hen-
kilo- ja esinevahingoista, jotka
johtuvat moottoripydran
runkorakenteeseen tehdyista
muutoksista.

Ajoturvallisuus

Moottoripy6ralla ajaminen on
hauskaa ja jannittavaa, mutta vaatii
myo6s vastuuntuntkjfoa seké ajajalta
ettd mahdolliselta matkustajalta, jotta
ajaminen tapahtuu mahdollisimman
turvallisesti.

Kéytd aina kypéraa
Moottoripyé6railijan turvavarusteista
tarkeimmaéaksi voidaan katsoa
kunnollinen hyvalaatuinen suoja-
kypara ja siihen liittyva visiiri tai
vaihtoehtoisesti suojalasit. Ala
koskaan aja tai kuljeta matkustajaa
ilman kyparaa.

Vaatetus

Loysat ja lepattavat vaatteet ovat
ajossa epamukavat ja heikentavat
myos turvallisuutta.

Valitse hyvalaatuinen ajovaatetus, niin
nautit ajamisesta enemman.

Tarkastukset ennen ajoon lahtéd
Ennen liikkeellelahtéa on aina tehtava
tietyt perustarkastukset, jotta kaikki on
varmasti kunnossa turvallista
ajamista varten. Katso kayttéohje-
kirjan kohta “Ennen ajoonlahtéa
tehtavat tarkastukset”.

Tunne moottoripyoradsi

Ajotaitosi ja  moottoripydran
ominaisuuksien tunteminen muo-
dostavat yhdessa kokonaisuuden,
josta ajamisen turvallisuus viime
kadesséa riippuu. Suosituksemme
onkin, ettd uuden moottoripyéran
ostettuasi tutustut ensin sen
hallintalaitteisiin ja ajo ominai-
suuksiin suljetulla alueella.

Omien rajojen tuntemus

Tunne rajasi eli muista aina ajaa
ajotaitosi edellyttamalla tavalla.
Yltiépéainen riskinotto johtaa usein
tuhoisiin onnettomuuksiin.

Séaéolot

Huonolla saalla ja varsinkin
vesisateella on oltava erityisen
varovainen. Muista, etta jarrutusmat-
kakin voi maralla pinnalla venya vyli
kaksinkertaiseksi kuivaan verrattuna.
Varo ajoratamaalauksia, kaivon-
kansia yms., silld ne saattavat
sateella olla hyvinkin liukkaita.
Hidasta aina vauhtia, eltet ole taysin
varma pito-olosuhteista.

Aja varovasti

Yleisin moottoripydrille sattuva
onnettomuustyyppi on eteen kdantyva
auto. Aja varovasti. Viisas motoristi
ajattelee aina olevansa nakymatén
muille tienkayttéjille, kirkkaassa
paivanvalossakin. Kayta kirkkaita,
varikkaita ajovarusteita ja sytyta
ajovalot aina kun ajat moottori-
py6ralla. Ala koskaan aja toisen

tienkayttajdn sokeassa pisteessa.



Valmistenumeron sijainti

Moottoripyéréddn on merkitty seka
rungon ettd moottorin valmiste-
numerot. Numero(t) on hyva ilmoittaa
varaosia tilattaessa, silla se var-
mistaa varaosien sopivuuden juuri
kyseiseen moottoripy6raan.

Rungon numero 18ytyy rungon ema-
putkesta ja moottorin numero moot-
torin kyljesta.

Kirjoita valmistenumerot muistiin
vastaisen varalle.

Runkonumero:

Moottorin numero:
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Kytkinvipu

Vasemman kaden katkaisimet
Rikastimen vipu
Kytkinnestesailié
Kierroslukumittari
Virtalukko

Nopeusmittari

Etujarrun nestesailié
Oikean kaden katkaisimet
Kaasukahva

Etujarruvipu
Polttoainesailion korkki
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
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Sulakkeet

Etujousituksen esijannityksen ja vaimennusvoiman s&adot
llmansuodatin

Jaahdytysnestesailid

Takajousituksen vaimennusvoiman saaté
Akku

Paasulake

Kyparakoukku

Tyokalusarja

Istuinlukko

Etujousituksen vaimennusvoiman saaté
Sivuseisontatuki

Vaihdepoljin

Takajousituksen vaimennusvoiman sdaté
Jalkatapit

Matkustajan jalkatapit
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29
30
31
32
33
34
35
36
37

Takajarrun nestesailid
Joutokdyntinopeuden saéatd
Sytytystulpat

Takajarruvalon katkaisin
Takajarrupoljin

Moottoridljyn tayttokorkki

Moottoridliyn maaran tarkastusikkuna
Moottoridljyn tyhjennystulppa
Moottoritljyn suodatin
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HALLINTALAITTEET
Avaimet

Moottoripyérédn mukana toimitetaan
kaksi virta-avainta. Sailyta vara-avain
turvallisessa paikassa, josta myés
I6ydat sen sitd mahdollisesti
tarvitessasi.

Virta-avaimien mukana olevaan
lappuun on merkitty avaimen numero.
Kirjoita tdma numero muistiin
vastaisen varalle.

Avaimen numero:

VIRTALUKKO

Virtalukossa on nelja asentoa:
“OFF” -ASENTO

Tassad asennossa sahkét on
katkaistu ja avain voidaan ottaa pois
lukosta

14

“ON” -ASENTO

Tassa asennossa sahkoét on kytketty
ja moottori voidaan kaynnistaa.
Avainta ei voida ottaa pois lukosta.

“LOCK"”-ASENTO

Téssd asennossa sahkét on
katkaistu ja ohjaus lukittu. Kdanna
ohjaustanko ensin taysin vasem-
malle, paina virta-avainta sisaan,
kdadnna se “LOCK"-asentoon ja ota
pois virtalukosta.

“p" (Parking) ~ASENTO

Mikali moottoripydrén seisonta- ja
takavalon halutaan jaavan palamaan
pimedn ajaksi pysakditdessa,
kaanna virta-avain “P”-asentoon ja
ota se sitten pois virtalukosta. Myés
ohjaus on lukittuna “P"-asennossa.

Al koskaan kadnnd virta-avainta“P”

tai “LOCK?” -asentoon moottoripydrin
liikkuessa.

Ald koskaan yritd siirtda
moottoripyorda ohjauksen ollessa

lukittuna, silla silloin moottoripyora
kaatuu helposti.

HUOM: Virtalukon avaimenreiké
voidaan haluttaessa peittdés
pysdkédinnin ajaksi virtalukossa
olevalla peitekannella.

Ottaessasi virta-avaimen pois
kaanna peitekantta siten, etta
virtalukon avaimenreikéa peittyy.

15

Ennen virta-avaimen tydntamista
virtalukkoon kaanna peitekansi
avaimen avulla oikeaan asentoon.



MITTARISTO
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Toiminnan tarkastamiseksi
sytytysvirran kytkemisen jalkeen
nestekidenayttdjen palkit ja poltto-
aineen varoitusvalo syttyvat kolmen
sekunnin ajaksi ja sammuvat sen
jalkeen, ja kayntinopeusmittarin
osoitin liilkkuu ensin &ariasentoonsa
ja sitten takaisin.

o

)
>
€S _ 0 _«

Polttoainemittari 1

Mittari osoittaa sailiossa jaljella
olevan polttoaineen maaraa. “E”
tarkoittaa sailién olevan tyhja tai ldhes
tyhja ja “F" tarkoittaa sailién olevan
taynna.

Polttoaineen varoitusvalo 2

Valon syttyminen osoittaa
polttoaineen maaran olevan alle 3,5
litraa.
Vasemman suuntavilkun
merkkivalo 3

Merkkivalo vilkkuu vasemman
suuntavilkun tahdissa.

HUOM: Mikéli suuntavilkun polttimo
on palanut tai virtapiirissd on jokin
muu vika, on vilkkumistiheys nor-
maalia suurempi.
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Kierroslukumittari 4
Osoittaa moottorin kdyntinopeuder
kierroksina minuutissa (r/min)

Oljynpaineen varoitusvalo §
Valon syttyy, jos moottorin dljynpaine
putoaa liian alhaiselle tasolle. Valor

kuuluu syttyd aina kaannettdessi

virtalukko “ON" asentoon ja sammu
moottorin kdynnistyttya.

Mikéli varoitusvalo syttyy ajon
aikana, pysahdy ja sammuta moottori

vélittdmasti. Tarkasta moottoridljyn

s e

maaré ja lisda siti tarvittaessa. Ellei

vika ollut liian alhaisessa
6ljymaarassa, ota yhteys lahimpadn
Suzuki-huoltoon.

Ajaminen 6ljynpaineen ollessa liian
alhainen voi johtaa pahaan moottori-

jal tai vaihteistovaurioon.

Kello/polttoaineen suihkutuksen
nayttd 6

Normaalisti naytésséa nakyy kello. Jos
polttoaineen suihkutusjarjestel-
massa ilmenee vikaa, nayttéon tulee
“FI” tai “CHEC".

Kello

Kellossa on 12 tunnin nayttéKello
voidaan asettaa aikaan
noudattamalla seuraavia ohjeita.

1. Paina nappainta 7 kunnes tunti-
nayttd alkaa vilkkua.

2. Aika siirtyy jokaisella napin
painalluksella yhden minuutin

eteenpain.
HUOM: Kun néppéintd pidetdédn
pohjassa, numerot néytéssé

vaihtuvat nopeasti.
3. Odota 5 sekuntia ja paina
nappaintad palataksesi perustilaan

Polttoaineen suihkutuksen néyttd

F

CHEL

Mikali polttoaineen
suihkutusjarjestelméssa esiintyy vikaa,
nayttdén ilmestyy joko “Fi” tai “CHEC” ja
suihkutusjarjestelmén varoitusvalo 8

syttyy.

No | polttoaineen| Fl Moottorin
suihkutus | merkki tila
jarjestelméan valo
indicator

1 [FI vitkkuu ei

kaynnisty

2 | Fl/kello palaa | voi
vuorotellen kaynnistyé

3 |CHEC ei

- kaynnisty

Mikali nayttéruudulle tulee ilmoitus
“FI", tarkoittaa se polttoaineen suih-
kutuslaitteistossa ilmennytté vikaa.
Varoitusnayttdja on kaksi erilaista:

1. Varoitusvalo 8 palaa ja naytto-

ruudulle tulee vuoronperaéan
ilmoitus “F1" ja kellon aika.
Tassa tapauksessa vika on
vahainen, joten moottori kay ja
moottoripy6ralla voidaan edelleen
ajaa.

2. Varoitusvalo 8 vilkkuu ja naytto-
ruudulla on jatkuvasti ilmoitus “FI”.
Tassa tapauksessa kyseessé on
suurempi vika eikd moottoria
voida kaynnistaa.

Nayttéruudulle voi joskus moottoria
kaynnistettidessa tulla myds ilmoitus
“CHEC".

Jos nain kay, varmista ensim-
maiseksi, ettd moottorin sammutus-
katkaisin on “ ON “-asennossa ja ettei
kaynnistysta yritetd vaihteen ollessa
kytkettyna ja seisontatuen ala-
asennossa.

Mikali  kaikki on kunnossa
kaynnistysta varten, mutta ruudulta on
silti ilmoitus “CHEC”, on vika
todennékoisesti joko sulakkeessa,
johdoissa tai liittimissd. Ota
tarvittaessa yhteys Suzuki-huoltoon.

HUOMIO

Vaikka suihkutuslaitteiston vian nayttd

olisikin ensin mainittua tyyppia j

moottoripy6ralld voitaisiin edelleen
ajaa, tuo moottoripyora ensi tilassa
Suzuki-huoltoon tarkastettavaksija
korjattavaksi. Pitkdaikaisempi
ajaminen poittoaineen suihkutus-
laitteiston toimintahairion aikana voi
johtaasuorituskyvyn huononemiseen,

polttoaineenkulutuksen kasvuun ja

lopulta myos vaurioihin.

Nopeusmittari 9
Osoittaa ajonopeuden kilometreina
tunnissa (km/h).

17



































































































